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SOCLE RELAIS
Pour détecteur de fumée, chaleur et monoxyde de 

carbone secteur

Mode d’emploi
Le présent mode d’emploi contient des informations essentielles
sur l’installation et le fonctionnement de l’appareil. Lisez-le
attentivement et conservez-le dans un endroit sûr pendant toute
la durée de vie du produit. Si vous vous chargez uniquement de
l’installation de l’appareil, le présent mode d’emploi DOIT être
remis à son propriétaire. 

1. Introduction
Le socle relais Ei128RBU commute un relais à la réception 
d’un signal d’alarme provenant d’une interconnection filaire 
avec un détecteur secteur. Les contacts du socle relais, isolés 
électriquement, peuvent être utilisés pour de nombreuses 
applications comme par exemple couper le courant d’une 
chaudière, déclencher une centrale, etc. Le socle relais est 
alimenté sur secteur 220V et est équipé d’une batterie de secours 
rechargeable.
Le socle relais peut être installé séparément mais peut aussi être 
installé directement sous un détecteur secteur.
Le socle relais est parametré par défaut pour fonctionner en 
mode continu (Il commute dès qu’un détecteur se déclenche et 
communte à nouveau en sens inverse lorsqu’il reçoit le message 
de fin d’alarme). Lorsque le commutateur est déplacé sur le mode 
Impulsion “P” (voir schéma 1b), le relais commute lorsque l’alarme 
se déclenche mais commute automatiquement en sens inverse 
après 5 secondes. Ceci est couramment utilisé avec les systèmes 
de Téléassistance où seule une signalisation de court-circuit 
momentanée est requise.
Le Ei128RBU peut être utilisé dans des applications 230VAC et 
basse tension.

2. Présentation

Modèle: Ei128RBU

VIS DE FIXATION DU CACHE

CacheFigure 1a
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Alimentation 230V AC

Pile de secours Batterie au Lithium rechargeable (6V)
(non remplaçable)

 Sortie relais 250V AC, 5A (NO/NF)
Mode continu ou à impulsion

Consommation (en veille) 0.8W

Interconnexion Filaire

Taille du système Jusqu’à 12 appareils

Fixation Vis, chevilles et cache fournis

Durée de vie 10 ans

Température normale de 
fonctionnement & stockage

-10°C à +40°C

Taux d’humidité normale de 
fonctionnement & stockage

15% à 95% d’humidité relative 
(sans condensation)

Dimensions Produit: 141mm x 21mm sans cache ou  
26mm avec cache
Boîte: 145mm x 145mm x 30mm

Poids 182g (+30g packaging)

Garantie 5 ans

INTERRUPTEUR
MARCHE/ARRÊT
(ON/OFF) POUR
LES BATTERIES

RECHARGEABLES

LE RELAIS COMMUTE
PENDANT 5 SECONDES

P - IMPULSION (PULSE)

ENTRÉE DE CÂBLE
ARRIÈRE

ENTRÉE DE CÂBLE
DE CONDUITE
DE SURFACE

SURFACE
CONDUIT
CABLE
ENTRY

ENTRÉE DE CÂBLE
DE CONDUITE
DE SURFACE

ORIFICES DE 
SERRAGE DE VIS

ON

P C

OFF

P - PULSE
RELAY CHANGES
FOR 5 SECONDS

C - CONTINUOUS
RELAY CHANGES UNTIL

ACTIVATION STOPS

P/C

IC IC

IC

L L

L

N N

NCONNECTEZ L’ALIMENTATION
SECTEUR  ET 
L’INTERCONNECTION FILAIRE 
AU BORNIER
L - PHASE (LIVE)
N - NEUTRE
IC - INTERCONNECTION

NO
NC
C

NCC NO

À CONNECTER AUX 
APPAREILS À CONTRÔLER

NO – NORMALEMENT OUVERT
NC – NORMALEMENT FERMÉ
(NORMALLY CLOSED)
C – COMMUN
(DOUBLEZ LʼISOLATION DE TOUS LES FILS)

VOLT FREE RELAY CONTACT 
FOR THE CONTROL OF THE 
AUXILIARY DEVICE

C - COMMON
NC - NORMALLY CLOSED
NO - NORMALLY OPEN
(DOUBLE INSULATE ALL WIRES)

THIS TERMINAL CAN BE
USED TO LOOP MAINS
POWER AND
INTERCONNECT
LINE TO THE ALARM 
L - LIVE
N - NEUTRAL
IC - INTERCONNECT

CONNECT MAINS
TO TERMINAL BLOCK

L
N

IC
N

IC
L

PILIERS

SURFACE
CONDUIT
CABLE
ENTRY

REAR ENTRY
KNOCKOUT

SCREW
MOUNTING

HOLES
PILLARS

C - CONTINU
LE RELAIS COMMUTE JUSQU’À CE QUE 

L’ALARME S’ARRÊTE

Figure 1b 

3. Spécifications techniques
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ATTENTION:  Le socle relais Ei128RBU alimenté sur secteur 
doit être installé par un électricien qualifié en accord avec les 
normes électriques en vigueur. Une mauvaise installation de 
l’appareil peut exposer l’utilisateur à des risques d’électrocution 
ou d’incendie et endommager l’appareil. Cet appareil n’est pas 
étanche et doit rester à l’abri de tout égouttement ou éclaboussure.
Le Ei128RBU ne doit être interconnecté qu’avec des appareils 
secteur Ei Electronics - sans quoi, il ne sera pas conforme aux 
normes obligatoires de sécurité.
ATTENTION: Un interrupteur secteur omnipolaire doit être intégré 
à l’installation électrique de la maison.
Important: Sources d’énergie alternatives - (éolien, solaire, ASI, 
etc.)
Ce produit est conçu pour être connecté à une alimentation d’une 
tension sinusoïdale pure de 230 V AC.
En cas de connexion à une source d’alimentation utilisant 
un onduleur, par exemple un panneau solaire PV, le taux de 
distorsion harmonique (THD) doit être inférieur à 5 %. En cas de 
doute, veuillez contacter le fabricant de l’onduleur. Ceci s’applique 
également aux onduleurs ASI alimentés par batterie.
Important: Le socle relais ne doit pas être alimenté par un circuit de 
variateur de lumière.
ATTENTION: Pour éviter les blessures, cet appareil doit être 
solidement fixé au plafond ou au mur conformément aux 
instructions d’installation.

ATTENTION: Avant de commencer l’installation, coupez le courant du 
circuit électrique qui va être utilisé.

5.1 Installation sous un détecteur secteur

1. 	Choisissez un emplacement conforme aux indications données 
dans le manuel d’utilisation du détecteur.

2. 	Si le câble électrique est posé en apparent, choisissez une 
goulotte de taille parfaitement adaptée à l’entrée de câble  
de l’appareil. Il y a trois entrées de câble pour la pose en 
apparent. N’UTILISEZ PAS l’entrée de câble la plus proche 
de l’interrupteur P/C. Utilisez un couteau bien aiguisé pour 
découper l’entrée de câble sélectionnée, en vous assurant qu’il 
n’y a pas d’espace entre la goulotte et l’entrée découpée.  

3. 	Si le câble électrique est encastré, découpez l’entrée de câble 

Ei128RBU

Détecteur Secteur

N - Neutre
IC - Interconnexion
L - Phase

Figure 2

4. Consignes de sécurité importantes

5. Installation
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située à l’arrière du Ei128RBU. 
4. 	Faites passer le câble d’alimentation dans l’entrée de câble 

découpée. 
5. 	Connectez les fils (phase & neutre) au bornier comme indiqué 

sur la figure 1b. Le socle relais n’a pas besoin d’être branché 
à la terre. Toutefois, pour faciliter le travail de l’installateur, le fil 
de Terre peut être connecté sur le bornier du socle de montage 
du détecteur portant ce symbole       (consultez le manuel 
d’utilisation du détecteur) 	(Couple de serrage des vis: 0.5Nm 
(5.1kgf.cm) max.)

6. 	Vissez le socle relais en place. 
7. 	Si l’entrée de câble arrière a été utilisée,  scellez autour du  

câble d’alimentation avec du mastic ou un produit équivalent 
pour éviter que des courants d’air ne viennent affecter le 
fonctionnement du détecteur positionné dessus.

8. 	Enlevez le cache du socle de fixation du détecteur pour 
accéder au bornier (figure 3a).

9.	 Connectez les trois fils (L=Phase, N=Neutre et 
IC=Interconnexion) du socle relais au bornier du socle de 
montage du détecteur. Le fil “IC” doit être connecté même s’il 
n’y a qu’un détecteur.

Insérez un tournevis pour
soulever et retirer le cache

L - Phase

N - Neutre

IC - Interconnexion

Terre
(le cas échéant)

Entrée pour 
câble encastré

Figure 3a 
Socle de montage du détecteur

Figure 4 - Câblage du socle relais vers le détecteur

Figure 3b 
Bornier du détecteur
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9. 	 Replacez le cache sur le bornier du socle de montage du 
détecteur.

10. Suivez les instructions à partir de la section 5.3 Câblage du 	
relais. 

 
5.2 Installation éloignée du détecteur
ATTENTION: Lorsque le socle relais n’est pas installé en dessous 
du détecteur, le cache fourni doit être installé pour s’assurer 
que l’utilisateur n’est pas exposé à des risques d’incendie ou 
d’électrocution.
1. Installez le(s) détecteur(s) conformément aux instructions 

données dans son/leur mode d’emploi.
2. Installez le socle relais prés du dispositif externe ou à un endroit 

pratique pour le câblage. Si le câble électrique est posé en 
apparent, choisissez une goulotte de taille parfaitement adaptée 
à l’entrée de câble  de l’appareil. Il y a trois entrées de câble pour 
la pose en apparent. N’UTILISEZ PAS l’entrée de câble la plus 
proche de l’interrupteur P/C. Utilisez un couteau bien aiguisé 
pour découper l’entrée de câble sélectionnée, en vous assurant 
qu’il n’y a pas d’espace entre la goulotte et l’entrée découpée.

3. Faites passer les fils d’un des détecteurs dans l’entrée de 
câble découpée et connectez les trois fils (L=Phase, N=Neutre 
et IC=Interconnexion) au bornier secteur du socle relais (voir 
figure 1b). (Couple de serrage des vis: 0.5Nm (5.1kgf.cm) 
max.).

4. Vissez le socle relais en place. 

5.3 Câblage du relais

1. 	Connectez le fil de phase (L) de l’alimentation du dispositif 
externe à la borne C (Commun). 

2.	 Connectez ensuite soit la borne NC ou NO du relais (suivant 
ce qui est nécessaire pour contrôler le dispositif externe) au 
dispositif externe. Par exemple, si le relais est utilisé pour 
couper l’alimentation d’une chaudière en cas d’alarme, alors la 
borne NC doit être utilisée mais pour un témoin lumineux qui ne 
doit s’allumer qu’en cas d’alarme, alors la borne NO doit être 
utilisée.

L
IC
N

Fil de Terre
(le cas échéant)

C
NC
NO

L
IC
N
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Détecteur Secteur Ei128RBU
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Figure 5
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Alternativement, si le dispositif externe est alimenté par le même 
circuit que les détecteurs et le socle relais c.-à-d. 230VAC, un fil 
de liaison peut étre inséré entre la borne L (Phase) et la borne C 
(Commun) du socle relais. Connectez ensuire soit la borne NC 
ou NO du relais (selon ce qui est requis) au dispositif externe.  
Connectez la borne N (Neutre) du relais au dispositif externe (voir 
figure 6).
3. Si le mode impulsion (Pulse) est requis, faites glisser avec 

précaution l’interrupteur jaune vers la gauche (P).  Ceci est 
utilisé avec les sytèmes de Téléassistance où seule une 
signalisation de court-circuit momentanée est requise. Ce 
paramétrage doit être effectué avant que l’alimentation secteur 
ou que les piles rechargeables ne soient connectées.

En mode continu (l’interrupteur jaune est à droite à côté du C), le 
signal d’alarme commute le relais jusqu’à reception d’un signal 
d’annulation.
4. 	Connectez les piles rechargeables en faisant glisser avec 

précaution l’interrupteur jaune sur la position ON. Cet interrupteur 
doit être sur ON pour assurer le bon fonctionnement du socle 
relais.

5 	 S’il est installé sous le détecteur, vissez le socle de montage du 
détecteur sur le socle relais. Alignez le détecteur sur le socle et  
connectez-le en le faisant glisser de sorte que les connections 
s’imbriquent.

6.	 S’il est installé séparément, ajustez et vissez le cache aux 
piliers du socle relais à l’aide des deux vis fournies.

7. 	Rebranchez l’alimentation secteur.
8. 	Vérifiez que le voyant vert du(es) détecteur(s) est allumé. 

Lorsque vous appuyez sur le bouton test, l’alarme se déclenche  
et le relais commute dans les 10 secondes qui suivent.

Remarque: Un maximum de 12 détecteurs peuvent être 
interconnecté à un socle relais. Lorsqu’un détecteur se déclenche, 
tous les détecteurs interconnectés sonnent et le relais commute.
Important: N’interconnectez pas les détecteurs de monoxyde de 
carbone avec les détecteurs de fumée/chaleur à moins d’utiliser un 
Ei1529RC dans ce système.  Le Ei1529RC permet à l’utilisateur 
d’identifier rapidement la source d’une alarme (par exemple 
incendie ou monoxyde de carbone) et d’agir en conséquence. 
Ceci est important car l’occupant devra ouvrir toutes les portes 
et fenêtres s’il s’agit d’une fuite de monoxyde de carbone, mais 
devra faire l’inverse en cas d’incendie.
Remarque: L’activation des piles rechargeables permet au 
Ei128RBU de commuter pendant une panne de courant à la 
réception d’un signal d’alarme d’un détecteur secteur avec batterie 
de secours. Les piles rechargeables peuvent alimenter le socle relais 
jusqu’à 2 mois en cas de coupure de courant.
Remarque: les dispositifs externes connectés au socle relais 
ne donnent pas d’avertissement tant que les contacts n’ont pas 
commuté pendant au moins 200msec.



7

Il est recommandé de vérifer votre système d’alarme une fois par 
mois. Lors de cette vérification, examinez également le socle relais 
comme suit:
1. 	Vérifiez que le voyant vert d’alimentation est allumé sur le 

détecteur qui est connecté électriquement au socle relais. S’il 
est éteint, vérifiez le fusible du disjoncteur, le câblage, etc.. 
lorsque l’alimentation secteur est rétablie, le voyant vert restera 
allumé.

2. 	Vérifiez en maintenant appuyé le bouton test d’un détecteur 
que:

	 a. Le relais commute et 
	 b. Le dispositif externe se comporte comme prévu
Fin de vie
Après dix ans (voir l’étiquette sur le côté du socle relais), le socle 
relais doit être remplacé.

Il est important de vérifier que les piles rechargeables sont connectées, 
pleines et capables de commuter les contacts du relais. Ceci doit être 
fait après l’installation puis au moins une fois par an.
1. Coupez le courant.
2. Vérifiez le relais comme décrit dans la section 6.
3. Si tout fonctionne, rétablissez le courant.
Si le relais ne fonctionne pas, the socle relais est défectueux et 
doit être remplacé (voir section 8).

Si votre socle relais ne fonctionne plus pendant la période de 
garantie, veuillez nous contacter après avoir lu le mode d’emploi, 
vérifié que l’appareil a été correctement installé et qu’il est alimenté. 
Si nous vous conseillons de retourner votre socle relais, placez 
celui-ci dans un emballage matelassé en vous assurant que 
l’interrupteur à glissière des piles rechargeable est sur la position 
OFF (voir figure 1b). Indiquez la nature du problème ainsi que le 
lieu et la date d’achat de l’appareil.

7. Vérification des piles de secours rechargeables

8. Faire réparer votre socle relais

6. Vérification de votre installation
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Ei Electronics garantit ce socle relais pendant cinq ans à compter 
de la date d’achat contre tout vice de fabrication lié à un matériau 
défectueux ou une malfaçon. Si ce socle relais devient défectueux 
au cours de la période de garantie, nous procéderons, à notre 
convenance, à sa réparation ou son remplacement.
Cette garantie s’applique uniquement dans des conditions normales 
d’utilisation et d’entretien et exclut tout dommage résultant d’un 
accident, d’une négligence, d’une mauvaise utilisation, d’un 
démontage non autorisé ou de toute contamination quelle qu’en 
soit la nature. Cette garantie exclut tout dommage accessoire et
indirect..
Cette garantie ne s’applique à aucun produit qui a été modifié de 
quelque manière que ce soit par un tiers ou qui a été équipé d’un 
élément tiers.
N’interférez pas avec le fonctionnement du socle relais et ne 
tentez pas de l’altérer. Cela invaliderait la garantie et exposerait 
l’utilisateur à des risques d’électrocution et d’incendie.
Cette garantie s’applique en complément de l’exercice de vos droit 
légaux en tant que consommateur.

Le Certificat de Conformité est consultable sur
www.eielectronics.com/compliance

Ei Electronics SNC
Av. des Ternes, 75017 Paris

www.eielectronics.fr
Tel: 01 46 94 76 50

Ei Electronics
Shannon, V14 H020, Co. Clare, Irlande.

www.eielectronics.com

Le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur votre 
produit indique que ce produit ne doit pas être éliminé 
avec le flux de déchets ménagers normaux. Un traitement 
approprié empêchera d'éventuels dommages à 
l'environnement ou à la santé humaine. Lors de la mise 
au rebut de ce produit, veuillez le séparer des autres flux 
de déchets pour vous assurer qu'il peut être recyclé dans 
le respect de l'environnement. Pour plus de détails sur la 
collecte et le traitement approprié de ce produit, veuillez 
contacter votre administration locale ou le revendeur 
auprès duquel vous l'avez acheté.
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9. Garantie


